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COOLING SYSTEM

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

KUHLSYSTEM

(1) BOUCHON DE RADIATEUR

(2) BAGUE DE RACCORD

(3) POMPE A EAU

(4) TUBE DE TROP-PLEIN DE RESERVOIR DE RESERVE
(5) RESERVOIR DE RESERVE

(6) TUBE DE TROP-PLEINDE RADIATEUR

(1) RADIATEUR

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7

KUHLERDECKEL

VERBINDUNGSSTUCK

WASSERPUMPE

UBERLAUFROHR DES UBERLAUFTANKS
UBERLAUFTANK

UBERLAUFROHR DES KUHLERS
KUHLER
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COOLING SYSTEM

(1) RADIATOR CAP

(2) JOINT COLLAR

(5) RESERVE TANK

{3) WATER PUMP

(4) RESERVE TANK OVERFLOW TUBE
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KUHLSYSTEM

WARTUNGSINFORMATIONEN 51  THERMOSTAT 53]
STORUNGSBESEITIGUNG 5-1 KOUHLER/KUHLERVENTILATOR-

SYSTEMUBERPRUFUNG [62  FLUGEL
ERSETZEN DES KUHLMITTELS 53]  WASSERPUMPE

WARTUNGSINFORMATIONEN
ALLGEMEINES

A WARNUNG

. Den Kilhlerdeckel nicht bei hleBem Motor abnehmen. Das Kiihlsystem steht unter Druck, was zu schweren Verbrennungen fiihren konnte.
Vor dem Beginn irgendwelcher Arbeiten am Kiihisystem den Motor abkihlen lassen.
Wenn Reperasturarbaiten bel laufendem Motor vorgenommen werden miissen, ist auf ausreichende Beliftung des Arbeitsbereichs zu achten.
Den Motor niemals In einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxidgas, das zur BewuBtlosig-
keit oder sogar zum Tode fiihren kann.

¢ Als Kiihimittel Ist ausschileflich destilliertes Wasser und Athylengly kol zu verwenden. Fir maximalen Korrosionsschutz ist eln Mischungs-
verhaitnls von 1:1 zu empfehlen. Kein Frostschutzmittel auf Alkoholbasis oder Gefrlerschutzmittel mit selbstdichtenden Eigenschaften
verwenden.

Wenn Kiihimittel zugefigt werden muf, es in den Uberlaufbehalter einfiillen. Den Kiihlerdeckel nur abnehmen, wenn das gesamte System
abgetassen oder aufgefiilit werden muid.

Arbeiten am Kiihler, Kiihigeblése oder Thermostat kénnen bel eingebautem Motor vorgenommen werden.

Darauf achten, daf® kein Kihimittel mit lackierten Oberflachen in Beriihrung kommt.

Nach dem Abschluf der Arbeiten am Kiihisystem dieses mit Hilfe eines Kiihisystem—Drucktesters auf Undichtigkeit iberpriifen.

Siehe Kapitel 19 fir Oberprifungen des KiihIgeblia'semotor-Thermostatscha|ters und des Temperatursensors.

TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND TECHNISCHE DATEN
Kiih lerdeckel-Oberdruck 88—127 kPa (0.9-1,3 kg/em®)
Gefrierpunkt {Hydrometerprifung) : 55% destllllertes Wasser + 45% Athylenglykol: -32°C

50% destilllertes Wasser + 50% Athylenglykol: -37°C
45% destilliertes Wasser + 55% Athylenglykol: -44,8°C

Kiihimittelfillmenge: Gesamtes Kihlsystem 25¢
Kiihim ittelwechsel 202
Thermostat Offnungstemperatur: 80° bis 84°C
Ventilhub: Mindestens 8 mm bel 95°C
Siedepunkt (bel elner Mischung von 1:1): Drucklos: 107,7°C
Bei angebrachtem Kiihlerdeckel, unter Druck: 125,6°C
ANZUGSWERTE
Thermaoschalter 18 N-m (1 8 kg-m)
Wasserpumpe 12N-m (1,2 kg-m)

STORUNGSBESEITIGUNG

Motortemperatur zu hoch Motortemperatur zu niedrig

. Defekte Temperaturanzeige oder Gebersensor . Defekte Temperaturanzeige oder Gebersensor

- Thermostat klemmt in geschlossener Stellung < Thermostat klemmt in gedffneter Stellung

. Defekter Kiihlerdeckel

«  Zu nledriger Kithimittelstand Kilhimittelverlust

- Kihimitteldurchlauf in Kihler, Kiihlerschlduchen oder . Defekter Wasserpumpendichtring
Wasserkiihimantel blockiert «  Varschlissene O-Ringe

«  Kiihlergeblasemotor lduft nicht
— Durchgebrannte oder lockere Nebensicherung
— Defekter Gebldsemotor
— Defekter Thermostatschalter
— Schlechter Kontakt oder offener Stromkreis im
Kabelbaum
Defekte Wasserpumpe
Luftblasen im Kiihlsystem
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COOLING SYSTEM

SYSTEM TESTING
COOLANT MIXTURE
Test the coolant mixture with an antifreeze tester.

For maximum corrosion protection, a 50—50% solution of
ethylene glycol and distilled water is recommended.

RADIATOR CAP/SYSTEM INSPECTION

move the right side cowl (page 12-2).
,.amove the radiator cap.

« Be sure the engine s cool before removing the cap.

Pressure test the radiator cap. Replace the radiator cap if it
does not hold pressure, or if its relief pressure is too high or
too low. It must hold specified pressure for at least six
seconds.

NOTE

Before instaliing the cap on the tester, wet the sealing sur-
faces with water.

RADIATOR CAP RELIEF PRESSURE:
88—127 kPa (0.9— 1.3 kg/cm?, 13— 18 psi)

Pressurize the radiator, engine and hoses, and check for leaks.

CAUTION

« Excessive pressure can damage the radiator. Do not exceed 125
kPa (1.25 kg/cm?, 18 psi)

Repair or replace components if the system will not hold
specified pressure for at least six seconds.

¢

(1) RADIATOR CAP

{2) RADIATOR CAP
TESTER

5-2



CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KUHLSYSTEM

ESSAI DU CIRCUIT
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Vérifier le mélange de refroidissement avec un appareil de
vérification d’antigel.

Pour assurer une protection optimale contre la corrosion, on
recommande une solution 50-50% de glycol éthyléne et d’eau
distiliée.

(1) APPAREIL DE VERIFICATION D’ANTIGEL

INSPECTION DU BOUCHON DE RADIATEUR/
CIRCUIT

Déposer le cache latéral droit (page 12-2).
Déposer le bouchon de radiateur.

AATTENTION

« Le moteur doit étre froid avant de retirer le bouchon.

(1) BOUCHON DE RADIATEUR

Effectuer I'essai de pression du bouchon de radiateur. Si le
bouchon ne maintient pas la pression ou si la pression de dégage-
ment est excessive ou insuffisante, remplacer le bouchon de
radiateur. Le bouchon doit maintenir la pression prescrite
pendant au moins six secondes.

NOTE

« Avant d’installer le bouchon sur lappareil de vérification,
appliquer de I'eau sur les surfaces d étanchéiteé.

PRESSION DE DEGAGEMENT DU
BOUCHON DE RADIATEUR: 88-127 kPa (0,9-1,3 kg/cm?)

(1) BOUCHON DE RADIATEUR
(2) APPAREIL D'ESSAI DE PRESSION DE BOUCHON

M'e.ttre le radiateur, le moteur ct les flexibles sous pression et
verifier 8’il y a des fuites.

PRECAUTION

Une pression excessive risque d’endommager le radiateur.
Veiller d ne pas dépasser 125 kPa (1,25 kglem?).

8i le circuit ne maintient pas la pression prescrite pendant au
moins six secondes, réparer ou remplacer les organes défectueux.

(1) APPAREIL D’ESSAI DE BOUCHON DE RADIATEUR

SYSTEMUBERPRUFUNG
KUHLMITTEL

Die Kihimittelmischung mit einem Frostachutzmittel-Tester
priffen. Fir maximalen Korrosionsschutz wird eine Mischung
von Athylenglykol und destilliertem Wasser im Verhéltnis von
1: 1 empfohlen.

(1) FROSTSCHUTZMITTEL-TESTER

KUHLERDECKEL/SYSTEMUBERPRUFUNG

Die rechte Seitenverkleidung abnehmen (Seite 12-2).
Den Kihlerdeckel abnehmen.

AWARNUNG

+ Vor dem Abnehmen des Kiihlerdeckels mufBl der Motor
abgek ihit sein.

(1) KUOHLERDECKEL

Den Kihlerdecke! mit Hilfe einer Druckprifung testen. Den
Kihlerdeckel ersetzen, wenn der Druck nicht aufrechterhalten
bleibt, oder wenn der Uberdruck zu hoch oder zu niedrig llegt.
Der Kiihlerdeckel muR den spezifizierten Uberdruck mindestens
sachs Sekunden lang halten.

ZUR BEACHTUNG

Vor dem Anbringen des Kiihlerdeckels am Prifgerdt die
Dichtflachen etwas anfeuchten.

KOHLERDECKEL-OBERDRUCK:
88—127 kPa (0,9—1,3 kg/cm?)

(1) KUHLERDECKEL
(2) KUHLERDECKEL-PRUFGERAT

Den Kihler, den Motor und die Kiihlerschlduche unter Druck
setzen und auf Undichtigkeiten berpriifen.

VORSICHT

ObermaéRiger Druck kann eine Beschadigung des Kiihlers zur
Folge haben. Der Wert von 125 kPa darf nicht iberschritten
werden.

Die betreffenden Komponente des Kihisystems reparleren oder
ersetzen, wenn das System den vorgeschriebenen Druck nicht
fiir mindestens sechs Sekunden hélt.

{1) KUHLERDECKEL-PRUFGERAT




COOLING SYSTEM

COOLANT REPLACEMENT e |

+ The engine must be cool before servicing the coolant replace-
ment, or severe scalding may ‘result.

Remove the skid plate (page 2-3).
Remove the radiator cap.

Drain the coolant from the system by removing the drain bolt
on the water pump cover.
install the drain bolt.

Fill the system with 60—50 mixture of distilled water and
ethylene glycol.
.ad air from the cooling system.
« Apply side stand and shift the transmission into neutral.
. Start the engine and snap the throttle grip, 3—4 times at
4,000—5,000 min-' (rpm). Then add coolant up to the
radiator filler neck.
« Reinstall the radiator cap.
« Check the level of coolant in the reserve tank and fill to the
correct level if the level is low.
Install the skid plate.

EL

THERMOSTAT
REMOVAL

Remove the fuel tank (page 4-3).
Drain the coolant.

~amove the thermostat housing cover by disconnecting the
-ater hoses and removing the housing cover mounting bolts.

Remove the thermostat from the housing.
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KUHLSYSTEM

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

AATTENTION

Le moteur doit étre froid avant d'entretenir le circuit de
refroidissement, faute de quol il y a risque de sévéres brilures.

Déposer la plaque de dérapage (page 2-3).

Retirer le bouchon du radiateur.

Vidanger le liquide de refroidissement du circuit en déposant le
boulon de vidange sur le couvercle de pompe a eau.

Reposer le boulon de vidange.

(1) BOUCHON DE RADIATEUR
(2) BOULON DE VIDANGE

Remplir le circuit de mélange 50-50 d’eau distillée et de glycol

éthyléne.

Effectuer la purge d’air du circuit de refroidissement.

»  Déployer la béquille latérale et mettre la boite de vitesses au
point mort.
Mettre le moteur en marche et faire jouer 3—4 fois la poignée
des gaz 4 4 000-5 000 tr/mn. Ajouter ensuite du liquide de
refroidissement jusqu’au goulot de remplissage du radiateur.
Reposer le bouchon du radiateur.
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans la
réserve et faire I'appoint jusqu’au niveau correct si le niveau
est trop bas.

Reposer la plaque de dérapage.

(1) RESERVE

(2) NIVEAU SUPERIEUR
(3) NIVEAU INFERIEUR

THERMOSTAT

DEPOSE

Déposer le réservoir d’essence (page 4-3).

Effectuer la vidange du liquide de refroidissement.

Déposer le couvercle du boitier de thermostat en déconnectant
les flexibles a eau et en déposant les boulons de montage du
couvercle de boiticr.

(1) COUVERCLE DE BOITIER DE THERMOSTAT

Déposer le thermostat hors du boitier.

(1) THERMOSTAT

ERSETZEN DER KUHLFLUSSIGKEIT

AWARNUNG

* Vor dem Abnehmen des Kiihlerdeckels muBi der Motor
abgekiihlt sein, da es sonst zu schweren Verbrennungen
kommen kénnte.

Die Unterschutzplatte ausbauen (Seite 2-3).

Den Kiihlerdeckel abnehmen.

Die AblaRschraube am Deckel der Wasserpumpe herausschrauben
und die Kiihiflissigkeit ablassen.

Die Ablafischraube wieder einbauen.

(1) KUHLERDECKEL
(2) ABLASS-SCHRAUBE

Das Kiihisystem mit einer Mischung von destilliertem Wasser

und Athylenglykol im Verhiltnis 1: 1 fillen.

Das Kiihlsystem folgendermaBen entliiften:

+ Das Motorrad auf dem Seitenstinder abstellen und das
Getriebe In die Leerlaufstellung schalten.

* Den Motor anlassen und den Gasdrehgriff 3 oder 4 Mal kurz
drehen, bis der Motor 4 000—5 000 min™! erreicht. Dann
KihHlissigkeit bis zum Kiihlereinfiillstutzen einfiillen.

+ Den Kiihlerdecke!l wieder anbringen.

+ Den Pegelstand der Kiihiflissigkeit Im Uberlaufbehalter
iberpriifen; wenn der Stand zu nledrig ist, bis zum korrekten
Pegelstand nachfiillen.

Die Unterschutzplatte einbauen.

(1) UBERLAUFBEHALTER

{2) OBERER PEGELSTAND
{3) UNTERER PEGELSTAND

THERMOSTAT

AUSBAU

Den Kraftstofftank ausbauen (Seite 4-3).

Die Kiihiflissigkeit ablassen.

Die Wasserschlduche abziehen, die Gehiusedeckelschrauben

herausdrehen und das Thermostatgehause ausbauen.

(1) GEHAUSEDECKEL

Den Thermostat aus dem Gehiduse herausnehmen.

(1) THERMOSTAT




COOLING SYSTEM

INSPECTION

1) THERMOSTAT
Inspect the thermostat visually for damage. iy

Suspend the thermostat in heated water to check its
operation.

NOTE

+ If the thermostat or thermometer touches the pan, you'll
get a false reading.

{2) THERMOMETER

Replace thermostat if valve stays open at room temperature,
or if it responds at temperatures other than those specified.

Data:
Start to open 80° to 84°C (176 —183°F)
Valve lift 8 mm (0.3 in) minimum when
heated to 95°C (203°F) for five
minutes.
INSTALLATION

Install the thermostat into the housing.
Install a new O-ring to the housing cover and install the hous-
ing cover onto the housing.

(2) O-RING

Tighten the thermostat housing cover mounting bolts.
Connect the water hoses to the housing cover properly.

Install the fuel tank (page 4-3).

RADIATOR
REMOVAL

Drain the coolant (page 5-3).
Remove the fuel tank (page 4-3).

Remove the center cow! from the frame.

(1) CENTER COWL T4
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KUHLSYSTEM

INSPECTION
Vérifier visuellement le thermostat pour voir 8’il est endommaggé.
Suspendre le thermostat dans de I'eau chauffée pour vérifier son
fonctionnement.

NOTE

+ Si le thermostat ou le thermométre est en contact avec le
récipient, les mesures seront erronées.

Si la soupape reste ouverte a la température ambiante, ou i elle
fonctionne & des températures autres que celles prescritcs,
remplacer le thermostat.

(1) THERMOSTAT
(2) THERMOMETRE

Données techniques:

Début de 'ouverture 80° 4 84°C

8 mm minimum lorsqu’elle
est chauffée a 95°C
pendant 5 minutes.

Levée de soupape

REPOSE

Reposer le thermostat dans le boitier.
Poser un joint torique neuf sur le couvercle du boitier et reposer
le couvercle du boitier sur le boitier.

(1) THERMOSTAT
(2) JOINT TORIQUE

Serrer les boulons de montage du couvercle du boitier de
thermostat.

Connecter les flexibles i eau correctement au couvercle du
boitier.

Reposer le réservoir d’essence (page 4-3).

(1) COUVERCLE DE BOITIER

RADIATEUR
DEPOSE

Vidanger le liquide de refroidissement (page 5-3).
Sposer le réservoir d’essence (page 4-3).
Déposer le capotage central du cadre.

(I) CAPOTAGE CENTRAL

UBERPRUFUNG

Den Thermostat visuell auf Beschidigung iberpriifen.
Zur Funktionspriifung den Thermostat in heifRes Wasser ein-
héngen.

ZUR BEACHTUNG

*+ Darauf achten, daRl der Thermostat oder das Thermometer
das GefaR nicht beriihrt, da dies inkorrekte MeRwerte erglibt.

Den Thermostat ersetzen, wenn das Ventil bel Raumtemperatur
gedffnet bleibt, oder auf andere als die angegebenen Tempe-
raturen reaglert.

(1) THERMOSTAT
(2}  THERMOMETER

Technische Daten:

Offnungsbeginn 80° bis 84°C
Ventilhub Mindestens 8 mm bei einer
Erwérmung auf 95°C
wihrend 5 Minuten.
EINBAU

Den Thermostat im Thermostatgehiuse sinsetzen.
Einen neuen O-Ring in die Nut am Thermostatgehause einsetzen
und den Gehadusedeckel am Gehause montieren.

{1} THERMOSTAT
(2) O-RING

Die Schrauben des Thermostatgehdusedeckels gut festziehen.
Die Wasserschlduche am Gehausedeckel anschiiefen.
Den Kraftstofftank einbauen (Seite 4-3).

(1) GEHAUSEDECKEL

KUHLER

AUSBAU

Die Kiihifilssigkeit ablassen (Seite 5-3).
Den Kraftstofftank ausbauen (Seite 4-3).

Den Windlauf vom Rahmen abnehmen.

(1) WINDLAUF




COOLING SYSTEM

Disconnect the radiator connecting tube and radiator hoses
from the radiators.

Disconnect the radiator overflow tube and fan motor/ther-
mostatic switch connector from the right radiator.

Remove the radiator mounting bolts and the radiator.

DISASSEMBLY

Remove the fan motor shroud mounting bolts, and remove the
in motor shroud and fan motor as an assembly.

Remove the nut and fan.

Remove the fan motor mounting nuts and fan motor from the
fan motor shroud.

/

[ ‘

{1) MOUNTING BOLTS

(1) NUT

(2) FAN




CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KUHLSYSTEM

Déconnecter le tube de connexion de radiateur et les flexible de
radiateur du radiateur.

Déconnecter le tube de trop-plein du radiateur et le connecteur
de moteur de ventilateur/contacteur thermostatique du radiateur
droit.

Déposer les boulons de montage du radiateur et le radiateur.

(1) BOULONS DE MONTAGE

DEMONTAGE

Déposer les boulons de montage de bouclier de motewr de
ventilateur et retirer le bouclier de moteur et le moteur de
ventilateur ensemble

(1) BOUCLIER DE MOTEUR DE VENTILATEUR

Déposer I’écrou et le ventilateur.

(1) ECROU
(2) VENTILATEUR

Déposer les écrous de montage du moteur de ventilateur et le
moteur de ventilateur du bouclier du moteur de ventilateur.

(1) MOTEUR DE VENTILATEUR

Das Verbindungsrohr des Kiihlers und die Kiihlerschlduche vom
Kilhler abnehmen.

Den Oberlaufschlauch des Kithlers und den Stecker des Geldse-
motors/Thermostatschalters vom rechten Kihler abziehen.

Die Befestigungsschrauben des Kiihlers |dsen und den Kihler
ausbauen.

(1) BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ZERLEGEN

Die Befestigungsschrauben der Gebldasemotorabschirmung ent-
fernen und die Abschirmung mit dem Gebldsemotor zusammen
ausbauen.

{1} GEBLASEMOTORABSCHIRMUNG

Die Mutter und den Ventilatorfligel abnehmen.

(1) MUTTER
(2} VENTILATORFLOUGEL

Die Befestigungsmuttern des Gebldsemotors und den Motor von
der Gebldasemotorabschirmung abnehmen.

(1} GEBLASEMOTOR




COOLING SYSTEM

ASSEMBLY

Check the each part for damage.
Install the fan to the fan motor sh
shaft with the groove of the fan.

aft, aligning the boss of the

Assemble the remained components in the reverse order of the

disassembly.

If the thermosfatic switch was removed, install it with a new
O-ring and tighten it to the specified torque:

TORQUE: 18 N'm (1.8 kg-m, 13 ft-lb)

INSTALLATION
Install the radiators in the reverse order of removal.

Fill the cooling system (page 6-3).
Check the system for leaks (page 5-2).

(6) RADIATOR HOSES

(5) FAN MOTOR/THERMOSTATIC SWITCH

CONNECTOR

WATER PUMP
MECHANICAL SEAL INSPECTION

Remove the lower cowling (page 12-2).
Inspect the telltale hole for signs of mec
leakage.

Replace the water pump as an assembly if t
is leaking.

hanical seal coolant

he mechanical seal

(1) OVERFLOW TUBE

(1) ALIGN

(2) CONNECTING TUBE

(3) RIGHT
RADIATOR

H-6



CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KOHLSYSTEM

REMONTAGE

Vérifier I'état général de chaque piéce.

Reposer le ventilateur sur l'arbre du moteur de ventilateur en
alignant le bossage de L.arbre avec la gorge du ventilateur.
Remonter les composants restants dans I'ordre inverse de la
dépose.

Si le contacteur thermostatique a été déposé, le reposer avec un
joint torique neuf et le serrer au couple de serrage spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 18 N-m (1,8 kg-m)

(1) ALIGNER
(2) VENTILATEUR

REPOSE

Reposer les radiateurs dans I'ordre inverse de 1a dépose.
Remplir le circuit de refroidissement (page 5-3).
Vérifier le systéme pour voir s'il y a des fuites (page 5-2).

(1) TUBE DE TROP-PLEIN

(2) TUBE DE CONNEXION

(3) RADIATEUR DROIT

(4) CAPOTAGE CENTRAL

(5) CONNECTEUR DE MOTEUR DE VENTILATEUR/
CONTACTEUR THERMOSTATIQUE

(6) FLEXIBLES DE RADIATEUR

(7) RADIATEUR GAUCHE

POMPE A EAU
INSPECTION DU JOINT MECANIQUE

De:POwr le capotage inférieur (page 12-2).

Vérifier au niveau de l'orifice du viseur si le joint mécanique
comporte des signes de fuite de liquide de refroidissement.

S le joint mécanique fult, remplacer la pompe 3 eau dans son
ensemble.

(1) ORIFICE DE VISEUR

ZUSAMMENBAU

Alle Telle auf Beschidigung tiberpriifen.

Den Ventilatorfliigel auf der Welle montieren, wobel der Vor-
sprung auf der Welle mit der Nut Im Ventilatorflige! ausgerichtet
werdsn muf.

Die restlichen Telle in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
wieder einbauen.

Wenn der Thermostatschalter ausgebaut wurde, elnen neuen
O-Ring verwenden und den Schalter mit dem vorgeschriebensn
Anzugsmoment festziehen.

ANZUGSMOMENT: 18 N-m (1,8 kg-m)

(1) AUSRICHTEN
(2) VENTILATORFLUGEL

EINBAU

Die Kiihler In umgekehrter Refhenfolge des Ausbaus wieder
einbauen.

Das Kiihlsystem auffiilien (Seite 6-3).

Das Kiihisystem auf Undichtigkelten iiberpriifen {Seite 5-2).

(1) UBERLAUFSCHLAUCH

(2) VERBINDUNGSSCHLAUCH

(3) RECHTER KOHLER

(4) WINDLAUF

(5) STECKER DES GEBLASEMOTORS/THERMOSTAT-
SCHALTERS

{6) KOHLERSCHLAUCHE

(7) LINKER KUHLER

WASSERPUMPE
UBERPRUFUNG DER GLEITRINGDICHTUNG

Die untere Verkleidung abnehmen (Seite 12-2).

Die Inspektionsdffnung auf Anzeichen von Undichtigkelt liber-
priifen.

Wenn die Gleltringdichtung undicht ist, die Wasserpumpe als
Einheit ersetzen.

(1) INSPEKTIONSOFFNUNG




COOLING SYSTEM

REMOVAL

Drain the coolant {page 5-3).
Drain the engine oil (page 2-3).
Remove the drive sprocket cover {page 8-2).

Remove the water pump mounting bolts and the water pump
cover.

Disconnect the water pipe from the pump cover by removing
the bolt.

N NV \
’ . Pilaas A»:,mmf"..»,_m.,.w.m~ - o
(1) WATER PIPE S

B

Remove the dowel pins and O-ring. (1) DOWEL PINS
Oisconnect the water hose from the water pump and remove |} - Al
the pump. : .

INSTALLATION

Install a new O-ring onto the water pump.
Install the water pump, aligning the boss of the oil pump shaft
with the groove of the water pump shaft.

Connect the water hose to the pump.
Connect the water pipe to the pump cover with a new O-ring
and tighten the bolt securely.

Install the dowel pins and a new O-ring.
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KUHLSYSTEM

DEPOSE

Vidanger le liquide de refroidissement (page 5-3).

Vidanger 'huile moteur (page 2-3).

Déposer le couvercle du pignon de sortie de boite (page 8-2).
Déposer les boulons de montage de pompe & eau et le couvercle
de la pompe & cau.

Déconnecter le tuyau i eau du couvercle de pompe en retirant
Je boulon.

(1) TUYAU A EAU

Déposer les goujons et le joint torique.
Déconnecter le flexible & eau de la pompe a eau et déposer la
pompe.

(1) GOUIJONS
(2) JOINT TORIQUE
(3) FLEXIBLE A EAU

REPOSE

Reposer un joint torique neuf sur la pompe i eau.
Reposer 1a pompe & eau en alignant le bossage de I'arbre de la
pompe i eau avec la gorge dans la pompe 4 eau.

(1) BOSSAGE
(2) GORGE
(3) JOINT TORIQUE

Connecter les flexibles 4 cau a la pompe.

Connecter le tuyau i eau au couvercle de la pompe et serrer le
boulon i fond.

Reposer les goujons et un joint torique neuf.

(1) GOUIONS
(2) JOINT TORIQUE
() FLEXIBLE A EAU

AUSBAU

Dle Kiihlflissigkelt ablassen (Seite 6-3).

Das Motordl ablassen (Seite 2-3).

Die Abdeckung des Antrlebszahnrads abnehmen (Seite 8-2).

Die Befestigungsschrauben der Wasserpumpe und den Wasser-
pumpendeckel herausnehmen.

Das Wasserrohr durch Entfernen der Schraube vom Pumpen-
deckel abnehmen.

{1} WASSERROHR

Die Fiihrungsstifte und den O-Ring entfernen.
Den Wasserschlauch von der Wasserpumpe abziehen und die
Wasserpumpe ausbauen.

(1) FOHRUNGSSTIFTE
(2) O-RING
{3) WASSERSCHLAUCH

EINBAU

Einen neuen O-Ring an der Wasserpumpe montieren.

Die Wasserpumpe einbauen, wobel der Vorsprung an der O}
pumpenwelle mit der Nut in der Wasserpumpenwelle ausge-
richtet werden mu.

{1} VORSPRUNG
(20 NUT
(30 O-RING

Den Wasserschlauch an der Wasserpumpe anschiieen.

Das Wasserrchr mit elnem neuen O-Ring am Pumpendeckel
anschlieBen und die Schraube gut festziehen.

Die Fiibrungsstifte und einen neuen O-Ring einsetzen.

(1) FOHRUNGSSTIFTE
(2) O-RING
(3) WASSERSCHLAUCH




COOLING SYSTEM

Install the water pump cover onto the pump and tighten the
bolts.

TORQUE: 12 N-m (1.2 kg-m, 9 ft-Ib)
Fill the engine with the recommended engine oil (page 2-3).

Fill the cooling system (page 5-3).
Install the drive sprocket cover (page 8-6).

(1) WATER PIPE

5-8



CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
KOHLSYSTEM

Reposer le couvercle de la pompe 4 eau sur la pompe et serrer
les boulons.

COUPLE DE SERRAGE: 12 N-m (1,2 kg-m)

Remplir le moteur avec de I'huile moteur recommandée (page
23).

Remplir le circuit de refroidissement (page §-3).

Reposer le couvercle du pignon de sortie de boite (page 8-6).

(1) TUYAU A EAU

Den Wasserpumpendeckel an der Wasserpumpe montieren und
die Schrauben festziehen.

ANZUGSMOMENT: 12N-m (1,2 kg-m)

Den Motor mit dem empfohlenen Motorél auffiillen (Seite 2-3).
Das Kihlsystem auffiillen {Seite 5-3)

Die Abdeckung des Antriebszahnrads elnbauen (Seite 8-6)

(1) WASSERROHR
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