BATTERY/CHARGING SYSTEM

BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
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BATTERIE/LADESYSTEM

WARTUNGSINFORMATION 16-1 LADESYSTEM
STORUNGSBESEITIGUNG REGLER/GLEICHRICHTER [165]
BATTERIE LICHTMASCHINE

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINES

. wannunc B

- Die Batterie srzeugt hochexplosives Wasserstoffgas. In der Nihe der Batterie nicht rauchen und Insbesondere wihrend des Aufladens

Flammen oder Funken fernhalten.

. Wenn Arbeiten bei laufendem Motor duchgefiihrt werden missen, sichergehen, daB ausreichende Liiftung vorhanden ist. Niemals den Motor in
einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das bei Einatmung leben sgefédhrlich ist.

e Die folgenden Farbcodes werden innerhalb der die Elektrik betreffenden Kapitel verwendet :

Bu = Blau G =Grin Lg = Hellgriin R = Rot
Bl = Schwarz Gr = Grau O =Orange W = Weil}
Br = Braun Lb = Hellblau P = Rosa Y = Gelb

¢ RegelmaRig den Batterlesdurestand iiberpriifen und ggf. destilliertes Wasser nachfiillen.
o Schnelladen der Batterie nur im Notfall ausfiihren. Langsames Laden st zu bevorzugen.

e Zum Laden die Batterie aus dem Motorradrahmen herausnehmen. Wenn die Batterle in eingebautem Zustand geladen werden mul}, die

Batteriekabel abklemmen.

¢ Beim Uberpriifen des Ladesystems die Systemkomponenten und Leitungen Schritt fir Schritt gemaf des Fehlersuchplans auf Seite 153

untersuchen.
¢ Alle Komponenten des Ladesystems kénnen zur Prifung im Rahmen eingebaut bleiben.
e Fiir den Ausbau der Lichtmaschine siehe Kapitel 8.

TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND SOLLWERT {20°C)
Batterle Leistung 12V—-12AH
Spez. Dichte Voil geladen 1,280
MuB geladen werden 1.260 :_
Ladestrom max. 1,2 Ampere
Leckstrom max. 1 mA
Lichtmaschine Lelstung 0.31 kW/5.000 min™ (U/min}
Ladespulenwiderstand 0.1-10%a
Ladestart 1 000 min™ (U/min}
Regler/Gleichrichter Bauart Transistorisiert, nicht einstellbar

Regelspannung/Storomstarke

13.6—155 V bei 5 000 U/min

WERKZEUGE

Digitaler Vielfach-Prifer

Leltungsprifer (SANWA)
oder

Leitungsprifer (KOWA)}

07411-0020000
07308—0020000

TH-5H
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BATTERIE/LADESYSTEM

STORUNGSBESEITIG UNG
ZUR BEACHTUNG

Wenn die Batterle iiberladen ist, den Regler/Gleichrichter auswechselin.

Batterie unvolistindig geladen

UNNORMA L
l Leckprifung vornehmen (Seite 16-4).

NORMAL

— . Unterbrechung oder Kurzschlu jm Kabelbaum.
* Lose oder schiechte Steckkontakte.

{
[ Den Moator anlassen und die Regelspannung

NORMAL
1{ —» - Batterie defekt.

prifen (Seite 16-5).

SPANNUNG 2U NIEDRIG
(GLEICHE WIE BATTERIE-
SPANNUNG)

AUSSER FUNKTION
Die Llchtmaschlnen-Statorwlcklung prifen —® - Statorwicklung defekt.
(Seite 16-6).

NORMAL

KEINE SPANNUNG

Die Spannung zwischen Regler/Gleichrichter- —=+ Unterbrechung oder KurzschluB im Kabelbaum.
Stecker (Kabeibaumseite) messen (Seite 16-5). * Lose oder schlechte Steckkontakte.
__

BATTERIESPANNUNG LIEGT AN

— * Regler/Gleichrichter defekt.




BATTERY/CHARGING SYSTEM

BATTERY

REMOVAL

Remove the right frame side cover {page 12-2).

Disconnect the negative terminal first, then positive terminal
at the battery.

Remove the bolts and battery holder.
Disconnect the battery breather tube.

Pull the battery out of the battery case, and remove the
battery.

TESTING SPECIFIC GRAVITY

Test each cell with a hydrometer.

SPECIFIC GRAVITY: 1.270—1.290 (20°C/68°F)

1.270-—1.290 Fully charged
Below 1.260 Undercharged
NOTE

The battery must be recharged if the specific gravity is
below 1.230.

The specific gravity varies with the temperature as shown
in the accompanying table.

Replace the battery if sulfation is evident or if the space
below the cell plates is filled with sediment.

«  The battery contains sulfuric acid. Avoid contact with skin,
eyes, or clothing.

Antidote: Flush with water and get prompt medical attention.

CHARGING

Remove the battery cell filler caps. Fill the battery cells with
distilled water to the upper level line, if necessary.

Connect the charger positive (+) cable to the battery positive
{+) terminal.

Connect the charger negative (~) cable to the battery negative
(=) terminal.

Charging current: 1.2 amperes max.

Charge the battery until specific gravity is 1.270—1.290 at
20°C (68°F)

{1) POSITIVE
CABLE (+)

(1) HYDRO- |
METER

\

——

(2) ELECTROLYTE

(1) ELECTROLYTE TEMP. VS SPECIFIC GRAVITY

1.31J 1.304
1.297

1.290
1.29

1.27

1.25

(3) SPECIFIC GRAVITY —=

R
0 (32) 10 (50) 20 (68) 30 (86) 40 (104)
(2) ELECTROLYTE TEMPERATURE °C (°F)—*

(1) BATTERY
% CHARGER
o® @ (2) FILLER CAPS
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BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM

BATTERIE
DEPOSE

Déposer le cache latéral droit du cadre (page 12-2).

Déconnecter tout d’abord la borne négative, puis la borne
positive de la batterie.

Déposer lcs boulons et le support de batterie.

Déconnecter le tube de reniflard de la batterie.

Sortir la batterie du compartiment de batterie et déposer la
batterie.

(1) CABLE POSITIF (+)
(2) CABLE NEGATIF (=)

(3) TUBE DE RENIFLARD
(4) SUPPORT DE BATTERIE

VERIFICATION DE LA DENSITE
Vérifier tous les éléments avec un dengimétre.

DENSITE : 1,270 1,290 (20°C)

1,270 4 1,290 Entiérement chargée

Moins de 1,260 Insuffisamment chargée

(1) DENSIMETRE
(2) ELECTROLYTE

NOTE

* Si la densité est inférieure a 1,230, la batterie doit &tre
rechargée.

* La densité varie en fonction de la température de la manidre

indiquée par le tableau cijoint.

Si la sulfatation est manifeste ou si Iespace compris entre

les plaques des éléments est rempli de dépdts, la batterie

doit étre remplacée.

* La batterie contient de l'acide sulfurique. Veiller i ce quele
liquide n'atteigne pas les yeux, la pneau ou les vétements,
Antiodote : Rincer & V'eau et recourir immédiatement 4

des soins médicaux.

(1) DENSITE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE
LA BATTERIE

(2)  TEMPERATURE DE L’ELECTROLYTE °C

(3) DENSITE

CHARGE

Retirer les capuchons de remplissage des éléments de batterie.

Remplir les éléments de batteric avec de 1'eau distillée jusqu’a
ligne de niveay supérieur, $'il y a lieu.

onnecter le cable positif (+) du chargeur a la borne positive

(#) de la batterie.

onnecter le cible négatif (-) du chargeur i la borne négative
(~) de 1a batterie.

Couran( de charge : 1,2 ampeére max.

Charger 1a batterie jusqu’'d ce que la densité atteigne 1,270-
1,290 3 20°C.

(1) CHARGEUR DE BATTERIL
@) capucnons e REMPLISSAGE

———

BATTERIE
AUSBAUEN

Den rechten Seitendeckel abmontieren (Seite 12-2).

2uerst die negative Batterieklemme abklemmen, dann die
positive Batteriek lemmen,

Die Schrauben lésen und den Batterishalter entfernen.
Den Batterie-EmIiiftungsschlauch abtrennen.
Die Batterie aus dem Batteriekasten herausziehen und entfernen.

{1) POSITIVES KABEL (+)
(2) NEGATIVES KABEL (-)

(3) ENTLUFTUNGSSCHLAUCH
(4) BATTERIEHALTER

SPEZIFISCHE DICHTE PRUFEN
Jede Zelle mit einem Hydrometer priifen.

SPEZ. DICHTE: 1,270—1,290 (bei 20 °c)

1,270-1,290
unter 1,260

Voll aufgeladen
MuR geladen werden

{1) HYDROMETER
{2) BATTERIESAURE

ZUR BEACHTUNG

* Die Batterle muR geladen werden, wenn die spez. Dichte
unter 2,230 liegt.
Die spez. Dichte ist, wie aus der Tabelle ersichtlich, abhingig
von der Temperatur.
Die Batterie auswechseln, wenn Sulfatbildung offentsichtlich
ist oder wenn der Freiraum unter den Zellenplatten mit
Ablagerungen gefiillt Ist.

Dle Batterie enthilt Schwefslisiure. Kontakt mit der Haut,
den Augen und Kleidung vermeiden. Bef Kontakt mit der
Sdure sofort mit reichlich Wasser spdlen und einen Arzt
aufsuchen.

.

{1} ZUSAMMENHANG ZWISCHEN BATTERIESAURE-
TEMPERATUR UND SPEZ. DICHTE

(2) BATTERIESAURE-TEMPERATUR °c

(3} SPEZ. DICHTE

BATTERIE LADEN

Die Zellenkappen entfernen und die Zellen bis zur oberen Fijll-
marke mit destilllertem Wasser auffiillen.

Das positive (+) Kabel des Ladegerits an die positive {+} Batterie-
klemme anschiiefen.

Das negative (-} Kabel des Ladegerits an die negative (-) Bat-
teriek lemme anschlieflen.

Ladestrom: max. 1,2 Ampere

Die Batterie so lange aufladen, bis die spez. Dichte zwischen
1.270 und 1,290 bei 20 °C betragt.

(1) BATTERIE-LADEGERAT
(2) ZELLENKAPPEN
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BATTERY/CHARGING SYSTEM

e [

« Before charging battery, remove the cap from each cell.

+ Keep flames and sparks away from a charging battery.

+ Turn power ON/OFF at the charger, not at the battery ter-
minals to prevent sparks.

"« Discontinue charging If the electrolyte temperature exceeds

45°C (113°F).

CAUTION

« Quick charging should only be done in an emergency, slow
charging is preferred.

INSTALLATION
Install the battery in the reverse order of the removal.

After installing the battery, coat the terminals with clean
grease.

CAUTION

« Route the breather tube as shown on the battery caution label.
. Make sure the breather tube does not bend, after the battery
has been installed into the case.

CHARGING SYSTEM

NOTE

« When inspecting the charging system, check the system
components and lines step-by-step according to the
troubleshooting on page 15-3.

With large capacity circuits that exceed the ratings of the
fuse contained in the tester, measuring errors can cause
damage to testing equipment.

Before starting each test, set the tester at the high capacity
range first, then adjust it to the small capacity circuits range
in order that you have the correct range.

LEAKAGE INSPECTION

CAUTION

« When measuring small capacity circuits, keep the ignition
switch off. If the switch is suddenly turned on during a test, the
tester fuse may blow.

Check the battery ampere leakage before making the regulated
ampere inspection.

Turn the ignition switch off and disconnect the battery
negative cable from the battery. -

Connect the tester between the negative cable and the
negative battery terminal.

The tester should indicate within 1 mA with the ignition switch
OFF.

LEAKAGE AMPERE: 1 mA max (20°C/68°F)

(F - CAUTION

PIPING AS SHOWN BELOW

{3) BATT. nnmsa TUBE
" TLBOW

(5) {INSERT THE
BATT. BREATHER

\k

{1) BATTERY NEGATIVE
TERMINAL >
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BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM

¢ Avant de charger Ig batterie, retirer le capuchon de chaque
élément.

* Garder la batterie en cours de charge 4 distance des flammes
et des étincelles.
Pour éviter les étincelles, tourner le contact ON/OFF qu
niveau du chargeur e non aux bornes de lg batterie,

* Sila température ge Vélectrolyte dépasse 45°C, arréter la

charge.
PRECAUTION :

Neffectuer une charge rapide de Iy batterie qu'en cqs
d.urgence ; une charge lente est préférable.

—_—

REPOSE

Reposer la batteric dans I'ordre inverse de la dépose.
Aprés avoir reposé la batterie, enduire les bornes de graisse
propre.

PRECAUTION

Faire passer le tube de reniflard de la maniére indiquée
sur l'étiquette de précaution de la batterie.

Sassurer que le tube de reniflard n'est pas tordu aprés
avoir remis la batterie dans son compartiment,

(1) PRECAUTION

(2) ACHEMINER COMME INDIQUE CIDESSOUS
(3) TUBEDE RENIFLARD DE BATTERIE

(3) COUDE DE BATTERIE

() (INSERER LE TUBE DE RENIFLARD A FOND)
(6) ATTACHE

CIRCUIT DE CHARGE
NOTE

* Lors de Pinspection du circuit de charge, vérifier les com-
Posants du systéme et les lignes un i un selon Ie dépistage des
Pannes de la page 15-3,

* Avec des circuits de grande capacité dépassant les caractéristi-

ques du fusible conteny dans I'appareil d’essai, les erreurs
de mesure peuvent endommager I'équipement d’essai.
Avant de commencer un essai, régler tout d'abord I'appareil
l'essai dans 1a gamme de haute capacité, puissance I'ajuster
dans la gamma des circuits de faible capacité de maniére a
obtenir le réglage correct.

. INSPECTION DES FUITES

; PRECAUTION

-t Lors de Ig Mmesure de circuits de faible capacité, laisser le
contacteur d'allumage sur 1o position OFF. Si le contacteur
est brusquemen; placé sur ON pendant un essai, le fusible
de l'appareil 4 ‘essai peut squter.

:Véril“ler sl y a des fuites de tension a la batterie avant d’effect-
’h' une inspection de tension régulée. .
”:’ébo Cer le contacteur d’allumage sur la position “OFF” et dé-
koﬂnccter le cible négatif de 1a batterie.

Y ONnecter Pappareil d’essai entre le cible négatif et la borne
Bative de |y batterie .
‘;d,'PPareil d'essai doit indiquer | mA lorsque le contacteur
g Alumage g0 trouve sur la position “OFF™,

,AMPERES DE FUITE : | mA max. (20°()

? BORNE NEGATIVE DE BATTERIE
') CABLENEGATI DE BATTERIE

* Vordem Laden alte Kappen von den Zellen entternen.

*  Flammen und Funken fernhalten.

* Um Funkmbildung 2u verhindern, den Strom am Ladegerst
e/n- und ausschalten, nicht gn den Batterieklemmen.

* Den Ladevorgang unterbrechen, wenn dle Batteriesiure-
temperatur 45 °C iiberschreitet.

VORSICHT

*  Schnelladen der Batterie nur im Notfall ausfihren. Langsames
Laden /st zy bevorzugen.

EINBAUEN

Die Batterie in umgekehrter Ausbaurelhenfo lge einbauen.
Nach dem Einbauen der Batterle die Batterieklemmen mit Fett
bestreichen.

VORSICHT

* Den Entliftungsschiauch wie auf dem Warnetikett gezeigt
fihren,

*  Sicherstellen, daB der Entliftungsschiguch nach Einbau der
Batterie in den Kasten nicht verbogen wird,

(1) VORSICHT

(2) SCHLAUCHFOHRUNG WIE FOLGT:

(3) ENTLOFTUNGSCH L AUCH

{4) BATTERIEKNIE

(5) (ENTLOFTUNGSCH LAUCH SICHER ANSCHLIESSEN)
(6) SICHERUNGSRING

LADESYSTEM

ZUR BEACHTUNG

Beim Uberpriifen des Ladesystems die Systemkompaonenten
und Leltungen Schritt fiir Schritt gemaR des Fehlersuchplans
auf Seite 16-3 untersuchen.

* Bei hochkapazitiven Schaltungen, die den Nennwert der
Sicherung des Prifgerits iberschreiten, konnen Meffehler
2u einer Beschidigung des Prifgerits fithren.

Vor Beginn der Prifungen das Priifgerit auf den hohen
Kapazitatshereich einstellen und danach auf die unteren
Bereiche gehan.

LECKSTROM UBERPRUF EN

VORSICHT

* Beim Messen kisinkapazitiver Schaltungen den Ziindschalter
ausgeschaltet [assen. Wenn der Ziindschalter wihrend des

Prifvorgangs plétziich eingeschaltet wird, kann die Sicherung
des Priifgerits durchbrennen,

Vor der Nennspannungsprﬁfung den Batterieleckstrom priifen.
Den Zindschalter ausschalten und das negative Batteriekabel
von der Batterle trennen,

Den  Priifer zwischen negatives Kabel und negative Batterie-
klemme schiieRen.

Bei ausgeschaltetem Ziindschalter muR der der prifer einen Wert
innerhalb von 1 mA anzeigen.

LECKSTROM: max. 1 mA (bei 20 °c)

(1) NEGATIVE BATTERIEKLEMME
(2) NEGATIVES BATTERIEKABEL
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BATTERY/CHARGING SYSTEM

REGULATED VOLTAGE/AMPERE INSPECTION

NOTE

+ Be sure the battery is in good condition before performing
this test.

Warm up the engine to the normal operating temperature.

A

« If the engine must be running to do some work, make sure the
area is well-ventilated. Never run the engine in an enclosed
area. The exhaust contains poisonous carbon monoxide gas
that may cause loss of consclousness and lead to death. '

Stop the engine.
Remove the right frame side cover.
Connect the voltmeter as shown.

CAUTION

«  Be careful not to let the battery positive cable contact the frame
while testing.

Restart the engine and allow it to idle, then increase the engine
speed gradually.
The voltage should be controlled as specified below:

STANDARD:. 13.6—15.5 V at 5,000 min-' {rpm)
{20°C/68°F)

REGULATOR/RECTIFIER

INSPECTION

Remove the seat (page 12-2).

Disconnect the 3P and 6P connector of the regulator/rectifier.
Check them for loose contact or rusting the terminals.

if the regulated voltage and amperage readings are out of the
specification, check the items between connector terminals
{wire harness side} following the chart below.

ITEM ) TERMINALS STANDARDS (20°C/68°F)
Battery charging line Red/White (+) and Ground (-) Battery voltage should come. |
Feedback line Black (+) and Ground (=) Battery voltage should come with the
ignition switch “ON"".
Ground line Green and body ground There should be continuity. |
Alternator coil line Yellow and Yellow 0.1-1010 I
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BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM

INSPECTION DE TENSION REGULEE/AMPERAGE
NOTE

* S'assurer que la batterie est en bon état avant d’effectuer
cet essai.

NENNSPANNUNG/STROM UBERPRUFEN

ZUR BEACHTUNG

* Vor dieser Prifung sicherstellen, da sich die Batterie in
einwandfreiem Zustand befindet,

Faire chauffer le moteur jusqu’d la température de fonctionne.
ment normale.

* Lorsque le moteur doit fourner pour effectuer un travail,
S'assurer que la zone est bien ventilée. Ne Jamais faire tourner
le moteur dans un endroit clos. Les guz d'échappement
contiennent de l'oxyde de carbone, gaz toxique pouvant étre
la cause d'une perte de connaissance et étre mortel,

Arréter le moteur.
Retirer le cache latral droit du cadre,
Connecter le voltmétre de la maniére indiquée.

PRECAUTION

* Faire attention 4 ne pas laisser le cible positif de batterie
toucher le cadre pendant le contrile.

Remettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti,
puis faire monter graduellement le régime du moteur.
La tension doi 8tre contrd1é de la maniére spécifiée ci-dessous :

STANDARD : 135-155 Va5 000 tr/mn. (20°C)

REGULATEUR/REDRESSEUR
INSPECTION

Déposer la selle (page 12-2),

Déconnecter les connecteurs 3P et 6P du régulateur/redresseur.
Vérifier si leur contacts sont relichés ou si des bornes sont
fouillées.

Si les indications de tension fegulée et d’ampérage ne cor-
respondent pas aux spédifications, vérifier les composants
situés entre les bornes de connecteur (coté faisceau de fils) cn
suivant le tableau ci-dessous.

ELEMENT BORNES
Ligne de charge de batterie Rouge/Blunc (+) et Masse (-)
Ligne de rétroaction Noir (+) et Masse ()

Vert et masse de cadre

Jaune et Jaune

—— e

Den Motor auf normale Betriebstemperatur warmiaufen lassen.

Lawanrvunc I

* Wenn Arbelten bei laufandern Motor durchgefihrt werden
miissen, sichergehen, dal ausreichende Liftung vorhanden Ist.
Niemals den Motor In einem geschlossenen Reum lsufen
lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlonmonaxld,
das bel Einatmung lebansgefshriich Ist.

Den Motor ausschalten.
Den rechten Seitendeckel abmontieren.
Wie gezeigt ein Voltmeter anschlielen.

VORSICHT

* Sicherstellen, daB das positive Batteriekabal wéhrend der
Priifung nicht den Rahmen berihrt.

Den Motor starten und Im Leerlauf drehen lassen, dann die
Drehzahl schrittwelse erhdhen.
Die Spannungswerte miissen dem Sollwert entsprechen:

SOLLWERT: 13,5—15,5 V bei 5 000 min™ (U/min) (bei 20 °c)

REGLER/GLEICHRICHTER
UBERPRUFEN

Die Sitzbank ausbauen (Seite 12-2)

Den 3P und den 6P-Stecker des Regler/Gleichrichters trennen.
Die Stecker auf lose und verrostete Kontakte priifen.

Wenn die Regelspannung und die Stromstérke nicht der Vor-
schrift eintspricht, die Stecker zwischen den einzelnen Kontakten
(Kabelbaumseite) gemaR der folgenden Tabelle priifen.

GEGENSTAND KONTAKTE

Rot/Wei8 {+) und Masse (-)
Schwarz (+) und Masse (-}

Batterie- Lndélaitunq
Riickfithriel tung

Masseleitung Griin und Rahmenmasse

VALEURS STANDARD (20°C)
—
_ la tenxinng la batterie doit apparalire.

La tension de la batterie doit apparaltre avec le contacteur
d’allumage sur ta position “ON",

Il doit y avoir continuité,

Lich tmasschine-Spulenleitung Gelb und Gelb

SOLLWERTE (bei 20°C)
Batteriespannung muB vertiegen.

Batteriespannung mut bel eingeschaltetem Zindschalter
verllegen.

Stromdurchgang mul vorliegen.

T0i-100 J
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BATTERY/CHARGING SYSTEM

UNIT INSPECTION

Provided the circuit on the wire harness side are normal and
there are no loose connections at the connector, inspect the
regulator/rectifier unit by measuring the resistance between
the terminals.

NOTE

+ You'll get false readings if the probes touch your fingers.
+ Use the specified multitesters. Using other equipment may
not allow you to obtain the correct results.
This is due to the characteristic of semiconductors, which
have different resistance values depending on the applied
voltage.

SPECIFIC MULTITESTER:
— 07411-0020000 (KOWA Digital type)
— 07308-0020001 {SANWA Analogue type)

— TH—6H (KOWA Analogue type)
+ Select the following range:

SANWA: k1

KOWA: X100

« An old battery stored in the multitester could cause inac-
curate readings. Check the battery if the multitester
resistance incorrectly.

+ When using the KOWA multitester, remember that all
readings should be multiplied by 100.

Replace the regutator/rectifier unit if the resistance value bet-
waeen the terminals is abnormal.

ALTERNATOR
INSPECTION

NOTE

« It is not necessary to remove the stator coil to make this
test.

Remove the seat (page 12-2).
Disconnect the alternator 3P (WHITE} connector.

Measure the resistance between the yellow wire terminals and
check for no continuity between each terminal and ground.

STANDARD: 0.1—-1.0 Q1 (20°C/68°F)

Replace the stator if the resistance is out of specification or if
there is continuity between any yellow wire terminal and
ground.

For the alternator replacement, see section 8.

(3) REGULATOR/

(1) 6-P CONNECTOR ]

RECTIFIER
(2) 3-P CONNECTOR
Unit: k2

w Black Re«_i/ Yellow | Yellow | Yellow Green
O Probe White
Black 20-100 | 15-80 | 15—80 | 15—-80 | 10-50
Red/White o0 © o [ ®
Yellow o0 0.5-10 o0 © ®
Yellow ® 0.5-10 L L] L]
Yellow o 05-10 oo L) LJ
Green 1-20 1-20 {0.5-10 | 05~-10 | 0.5—-10
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BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM

INSPECTION DE L’UNITE

Si les circuits sur le caté du faisceau de fils sont normaux et
qu'fl n’y a pas de connexion relichée au niveau des connecteurs,
vérifier Punité de régulateur/redresseur en mesurant la résistance
entre les bornes.

NOTE

*  8i les sondes touchent les doigts d I'opérateur, les indications
seront erronées,

¢ Utiliser les multimétres spécifiés.  L'utilisation d’autres
appareils peut ne pas permettre d'obtenir les résultats cor-
rects.
Ceci est dt 4 Ia caractéristique des semi-conducteurs qui
possédent des valeurs de résistance différentes, selon la
tension appliquée.

MULTIMETRES SPECIFIQUES
- 07411-0020000 (Type numérique KOWA)
- 073080020001 (Type analogique SANWA)

- TH-SH (Type analogique KOwA)
*  Sélectionner la gamme suivante :

SANWA : kn

KOWA : X100

Une ancienne pile installée dans e multimétre peut &tre
la cause d’indications errondes. Vérifier la pile si la résistance
du multimétre est incorrecte.

Lors de Iutilisation du multimétre KOWA, ne pas oublier
que toutes les indications doivent étre multipliées par 100.

REGLER/G LEICHRICHTER UBERPRUFEN

Vorausgesetzt die Schaltungen gyt der Kabelbaumseite sind
normal und am Stecker glbt es keine lockeren Kontakte, den
Regler/Gleichrichter iiberprifen, indem der Widerstand zwischen
den einzelnen Konta kten gemessen wird,

ZUR BEACHTUNG

* Wenn die MeBsonden die Finger beriihren, entstehen falsche
MeReargebnisse.
Die vorgeschriebenen Vielfach-Priifer verwenden. Mit anderen
Priifern lassen sich unter Umstdnden njcht die korrekten
Resultate erzielen,
Der Grund dafiir sind die in den Prifern verwendeten Halb.-

leiter, die je nach angeleg ter Spannung unterschiedliche
Widerstinde aufweisen,

VIELFACH-PRUFER
— 07411-0020000 (KOWA, Digitalanzeige)
~ 07308-0020001 (SANWA, Analoganzeige)

- TH-5H (KOWA, Analoganzeige)
*+ Die folgenden MeRbereiche wahlen:

SANWA: kn

KOWA: x100

* Eine alte, in den Vielfach-Priifer eingelegte Batterie kann 2u
ungenauen Resuitaten fiihren. Bej ungleichméaBigen Wider-
standsanzeigen die Batterle des Priifgerats erneuern.

* Belm Arbeiten mit dem KOWA-Gerdt daran denken, daR
alle Werte mit 100 muitipliziert werden miissen.

Remplacer le régulateur/redresseur si la résistance entre les
bornes est anormale.

(1) CONNECTEUR 6-P
(2) CONNECTEUR 3-P
(3) REGULATEUR/REDRESSEUR

Unité: kn
Sonde (+
c® Noir I}ﬂ:ﬁg/ Jaune Jaune Jaune Vert
Sonde (=)
Noir 204100 (15480 | 152380 1548010150
b 2 Y |
Rouge/Blanc oo oo oo oo o
p—a
Jaune o0 05410 ed oo ol
- 1 29 1% | 1} ]
Jaune oo 0,5310 oo oo oo
Jaune oo 05310 oo oo co
v N N
ert 1320 | 1i20 lo.salﬂo.s-lo 0‘5'1"_13

ALTERNATEUR
INSPECTION
Notg

l{ n’est pas nécessaire de déposer la bobine de stator pour
Tealiser cet egsai.
x

Déposer a selte (page 12-2).
CConnecter le connecteur 3P (sLANC) de I'alternateur.
Esurer la résistance entre les bornes de fil jaune et s’assurer

Wiln'y pas de continuité entre chaque borne et la magge.

STANDARD . 0,13 1,02 (20°0)

'Remplacer le stator si la résistance ne correspond pas aux spé-
leations oy s'il y a continuité entre l'une des bornes de fil
Bune et [y Masge,

'. ®® qui concerne le remplacement de Paternateur, se reporter
AU chapitre g

3
4
:
:

Den Regler/Gleichrichter auswechseln, wenn der Widerstand
zwischen den Kontak ten unnormal ist.

(1) 6P-STECKER
{2) 3P-STECKER
(3) REGLER/GLEICHRICHTER

Einheit: k1
{+) Sonde Rot/ )
Schwarz Weift Gelb Gelb Gelb Griin
(-} Sonde
Schwarz 20-100| 15-80 | 15-80 15-80 | 10-50
Rot/Weig = | ° | e o it
Gelb > los5-10 \ e * nd
Gelb oo 0,5-10 oo e >
Gelb o0 0,5-10 oo ] oo oo
Griin 120 | 1-20 0510 | 0570 05-10
LICHTMASCHINE
UBERPRUFEN

ZUR BEACHTUNG

*  Fir diese Prifung braucht die Statorwicklung nicht ausgebaut
2u werden.

Die Sitzbank ausbauen (Seite 12-2),

Den weiRen 3P-Lichtmaschinenstecker trennen.

Den Widerstand zwischen den gelben Kontakten messen und
2wischen jedem Kontakt und Masse sicherstellen, daR kein
Stromdurchgang vorliegt.

SOLLWERT: 0,1-1,0 2 (bei 2°c)

Den Stator auswechseln, wenn der Widerstand nicht der Vor-
schrift entspricht oder wenn Stromdurchgang zwischen einem
gelben Kabel und Masse besteht.

Fiir das Auswechseln der Lichtmaschine siehe Kapitel 8.

rm,v'vv","," '“[
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