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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

10 N-m (1.0 kg-m, 7 ft-ib)

156 Nom (1.5 kg-m, 11 ft-Ib)

90 N-m (9.0 kg-m, 65 ft-lb) _~

e

23 N'm (2.3 kg-m, 17 ft-Ib)
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WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINES

¢ Dieses Kapitel beschraibt den Ausbau un

Alle diese Arbalten kdnnen bei im Rahmen eingebauten Motor erfolgen.

o Zur Wartung von Schaltgabel, Schaltwalze und Getriebe den Motor ausbauen un

o Die neuen Relbscheiben vor dem Zusammenbau mit sauberem Motordl bestreichen.

TECHNISCHE DATEN

d Einbau von Kupplung, Olpumpenantriebskette, Schaltgestange und Primarantriebszahnrad.

d das Kurbelgehiuse trennen (Kapitel 11).

- Elnheit: mm
GEGENSTAND SOLLWERT VERSCHL EISSGRENZE

Kupplung Freie Federlinge 455 439
Federvorspannung/-lange 24 0/26,3 kg'mm —_

SCheibenstérke Relbscheibe A 262-2,78 2,30

Relbscheibe B 292-308 2,60

Verzug — 0.30

Lagerhiilse 1.D. 21991-22016 22,09

AD. 31,959-31975 3192

AuBen-1.D. 32,000—-32,025 32,10

Olpumpen-Antriebskettenrad-1.D. 32,000-32,025 32,10

Hauptwellen-A.D. an K upplungsauRenscheiben-Lagerhilse 21,967-21,980 2192

ANZUGSWERTE

Schaltwalzen-Anschlagblech-Schraube
Primarantriebszahnrad-Schraube
Oinumpenantriebsketten-Schraube
»nlungs-Sicherungsmutter
Uirohrschraube
Olrohr-Befestigungsschraube

WERKZEUGE

Sonderwerkzeug
KupplungsauRenscheiben-Halter

Nor malwerkzeuge
Sicherungsmutternschlissel, 17 x 27 mm
Zahnradhalter

12N'm (1,2 kg-m) Bindemittel auf Gewinde auftragen

90 N'm (9.0 kg-m)

15 N'm (1,5 kg-m) Bindemittel auf Gewinde auftragen
130 N-m {13.0 kg-m)} Kerbmutter

23 N'm (2,3 kg-m)

10 N-m (1,0 kg-m)

07923—KE10000

07716—0020300
07724-0010100
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KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

STORUNGSBESEITIGUNG
Fehlerhafter Kupplungsbetrieb 188t sich in den melsten Fallen durch Einstellung des Kupplungsspiels korrigieren.

Kupplung rutscht beim Beschieunigen
Kein Splel

+  Kupplungsscheiben abgenutzt

+  Kupplungsfedern ermiidet

Kupplung greift nicht ein
+ Zu grofes Spiel
+  Kupplungs-Stahlscheiben verzogen

Motorrad schlipft bei singeriickter Kupplung
2u grofles Spiel
Kupplungs-Stahischeiben verzogen

Zu groBer Kupplungshebel-Widerstand
Kupplungssellzug hat Kinken, ist beschadigt oder verschmu tzt
Ausriickmechanismus defekt

Unsanfte Kupplungswirkung
Einschnitte der KupplungsauBenscheibe unsauber
Kupplungsseilzug verschmutzt




CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

RIGHT CRANKCASE COVER REMOVAL mp;?'g:++ uﬁ;’e‘n‘iﬁﬁ‘iz‘) CLUTCH CABLE HOLDER

ey

Drain the engine oil (page 2-3).

Remove the exhaust pipe {page 12-3).

Remove the clutch cable holder and disconnect the clutch
cable from the clutch lifter arm.

Loosen the oil pipe holder and remove the oil pipe bolt and seal-
ing washers from the right crankcase cover.

Remove the right crankcase cover bolts and cover.

Remove the dowel pins and gasket.

Remove the oil orifice.

RIGHT CRANKCASE COVER INSPECTION

Remove the clutch lifter piece, clutch lifter arm shaft and
spring from the right crankcase cover.

Check the clutch lifter piece and clutch lifter arm shaft for
damage or excessive scratches.
Check the spring for fatigue or damage.

Check the needle bearings for wear, damage or loose fit.
Check the oil seal for fatigue or damage.

(2) LIFTER ARM SHAFT .
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

DEPOSE DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER
DROIT

Vidanger thuile moteur (page 2-3).

Déposer le tuyau d’échappement (page 12-3).

Déposer le support de cible d’embrayage et déconnecter le
cible d’embrayage de la biellette de poussoir d’embrayage.
Desserrer le support de tuyau a huile et déposer le boulon du
tuyau 4 huile et les rondelles d’étanchéité du couvercle de
demi-carter droit.

Déposer les boulons du couvercle du demi-carter droit et le
couvercle.

(1) BIELLETTE DE POUSSOIR D’EMBRAYAGE
(2) SUPPORT DE CABLE D’EMBRAYAGE
(3) BOULON DE TUYAU A HUILE

Déposer les goujons et le joint.

(1) JOINT
(2) GOUJONS

Déposer I'orifice a huile.

(1) JOINT TORIQUE
(2) ORIFICE A HUILE

INSPECTION DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER
DROIT

Déposer [a pitce de poussoir d’embrayage, I'arbre de biellette

€ Poussoir d’embrayage et le ressort du demi-carter droit.

:’lénﬁer si la piéce de poussoir d’embrayage et 'arbre de biellette
© poussoir d'embrayage sont endommagés ou présentent des

Tayures excessives.

tifler si le ressort est fatigué ou endommagé.

i;:ﬁer si les roulements a aiguitles sont usés, endommagés ou
es.

Vérifier si le joint d’étanchéité est fatigué ou endommagé,
8) PIECE DE POUSSOIR
) ARBRE DE BIELLETTE DE POUSSOIR

RECHTEN KURBELGEHAUSEDECKEL
AUSBAUEN

Das Motor6l ablassen (Seite 2-3).

Das Auspuffrohr abbauen {Seite 12-3).

Den Kupplungssellzughalter entfernen und den Kupplungsseilzug
aus dem Kupplungsausrickhebel aushaken.

Den Olrohrhalter lockern, die Olrohrschraube lasen und die
Dichtungsscheiben aus dem rechten Kurbelgehiusedeckel ent-
fernen.

Dle Schrauben l&sen und den rechten Kurbelgehiusedeckel
entfernen.

{1) KUPPLUNGSAUSRUCKHEBEL
{2) KUPPLUNGSSEILZUGHALTER
(3) OLROHRSCHRAUBE

Dle PaBstifte I6sen und die Dichtung entfernen.

(1) DICHTUNG
{2) PASSSTIFTE

Die Olregelblende entfernen.

(1) O-RING
(2) OLREGELBLENDE

RECHTEN KURBELGEHAUSEDECKEL
UBERPRUFEN

Das Kuppl.ngsausdruckstick, den Kupplungsausrickhebel und
die Feder aus dem rechten Kurbelgehdusedeckel entfernen.

Das Kupplungsausdruckstick und den Kupplungsausriickhebel
auf Beschddigung und iibermiBige Kratzer untersuchen.

Dile Feder auf Ermiifung und Beschidigung priifen.

Die Nadellager auf Verschleil, Beschiadigung und lockeren Sitz
priifen.

Den Simmerring auf Ermiidung und Beschadigung dber prifen.

(1) KUPPLUNGSAUSDRUCKSTUCK
(2) KUPPLUNGSAUSRUCKHEBEL




CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

CLUTCH REMOVAL

Remove the following:
— clutch bolts

— clutch lifter plate
— springs

{] CLUTCH LIFTER PLATE w gt
. ™ %

,ﬁ\ ., ) b B
A . ol

NOTE

« Remove the bolts in a crisscross pattern in 2 or 3 steps.

1instake the clutch lock nut with a drill or grinder.

NOTE

« Be careful not to damage the shaft threads.

Hold the clutch center with the special tool and loosen the ) CLUTCH CTER HC‘)‘LDER

clutch tock nut. Remove the tools and the lock nut. » ST T T e
TOOLS: ~3 CER
Clutch center holder 07923-KE10000

Lock nut wrench, 17 x 27 mm 07716—0020300

NOTE

« If you will remove the oil pump driven sprocket, loosen the
driven sprocket mounting bolt at this time.

Remove the following:

— washer

— clutch center, judder spring and spring seat
— discs and plates

— pressure plate

7-4




EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

DEPOSE DE L’EMBRAYAGE

Déposer les pitces suivantes :

— boulons d’embrayage

~ plaque de poussoir d’embrayage
— ressorts

NOTE

* Déposer les boulons en diagonale en 2 ou 3 passes.

(1) PLAQUE DE POUSSOIR D’EMBRAYAGE

Débloquer le contre-écrou d’embrayage a l'aide d’une méche
ou d’une meule.

NOTE

* Faire attention a ne pas endommager les filets de I"arbre.

(1) DEBLOQUER

Immobiliser la noix d’embrayage avec I'outil spécial et des-
serrer le contre-écrou d’embrayage. Retirer les outils et le
contre-écrou.

OQUTILS :
Outil de maintien de noix d’embrayage
Clé i contre-écrou, 17 x 27 mm

07923-KE 10000
07716-0020300

NOTE

8i Ion dépose la couronne menée de pompe i huile, desserrer
le boulon de montage de couronne menée a ce moment.

(1) CLE A CONTRE-ECROU
(2) OUTIL DE MAINTIEN DE NOIX D'EMBRAYAGE

Déposer les piéces suivantes :

= rondelle

- n?ix d’embrayage, ressort Judder et sidge de ressort
- disques garnis et disques lisses

= plateau de pression

(1) PLATEAU DE PRESSION
(2) DISQUES GARNIS, LISSES
NOIX D'EMBRAYAGE

KUPPLUNG AUSBAUEN

Die folgenden Teile ausbauen:
— Kupplungsschrauben

— Kupplungsausdruckplatte
— Federn

ZUR BEACHTUNG
¢+ Die Schrauben kreuzweise In 2 bis 3 Schritten Iésen.

(1) KUPPLUNGSAUSDRUCKPLATTE

Mit einem Bohrer oder einer Schleifmaschine die Muttern
entstemmen.

ZUR BEACHTUNG
+ Darauf achten, die Wellengewlinde nicht zu beschadigen.

(1) ENTSTEMMEN

Die Kupplungsmittenscheibe mit einem Sonderwerkzeug halten
und die Kupplungssicherungsmutter I5sen. Werkzeuge und
Sicherungsmutter entfernen.

WERKZEUGE:
Kupplungsmittenscheiben-Halter
Sicherungsmutternschliissel, 17 x 24 mm

07923--KE 10000
07716—-0020300

ZUR BEACHTUNG

* Wenn spiter das Ol pumpenantriebskettenrad entfernt werden
soll, Jetzt schon die Olpumpenantriebskettenrad-Schraube
|16sen.

(1)  SICHERUNGSMUTTERNSCH LUSSEL
(2) KUPPLUNGSMITTENSCHEIBENHALTER

Die folgenden Teile ausbauen :

— Unterlegscheibe

— Kupplungsmittenscheibe, A8mpfungsfeder und Federsitz
— Relbscheiben und Stahlscheiben

— Kupplungandruckplatte

(1) ANDRUCKPLATTE
{2) REIB- und STAHLSCHEIBEN
(3) KUPPLUNGSMITTENSCHEIBE
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Remove the thrust washer and clutch outer.

Ramove the oil pump driven sprocket mounting bolt, drive and
sen sprockets and oil pump drive chain.

Remove the clutch outer guide from the mainshaft. g 2 AP ks N DRIVE
SPROCI
:'Q"fi k‘

INSPECTION

Check the lifter plate bearing for damage.

Turn the bearing inner race with your finger.

The bearing should turn smoothly and quietly.

Also check that the bearing outer race fits tightly in the clutch
{fter plate.

Replace the bearing if necessary.

Measure the spring free length.

SERVICE LIMIT: 43.9 mm (1.73 in}
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Déposer la rondelle de butée et la cloche d’embrayage.

(1) RONDELLE
(2) CLOCHE D’EMBRAYAGE

Déposer le boulon de montage de couronne menée de pompe a
huile, les couronnes menée et d’entrainement et la chaine
d’entrainement de pompe a huile.

Déposer le guide de cloche d’embrayage de 'arbre primaire.

(1) GUIDE DE CLOCHE D’EMBRAYAGE
(2) COURNNE D’ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE
(3) COURONNE MENEE DE POMPE A HUILE

INSPECTION

Vérifier si le roulement de plaque de poussoir est endommagé.
Faire tourner la cuvette interne de roulement avec les doigts.

Le roulement doit tourner réguliérement et tranquillement.
Vérifier également si la cuvette externe de roulement est bien
fixée sur la plaque de poussoir d’embrayage.

Remplacer le roulement si nécessaire.

(1) ROULEMENT
(2) PLAQUE DE POUSSOIR D’EMBRAYAGE

Mesurer 13 longueur libre de ressort.

LIMITE DE SER VICE : 43,9 mm

Die Anlaufscheibe und die KupplungsauRenscheibe entfernen.

(1} ANLAUFSCHEIBE
(2) KUPPLUNGSAUSSENSCHEIBE

Die OIpumpenantrlebskettenrad‘Befestlgungsschraube lésen und
die An- und Abtrisbskettenrider und die Olpumpenantriebskette
entfernen.
Die KupplungsauBenscheiben-Lagerhiilse von der Hauptwelle
abziehen.

{1)  KUPPLUNGSAUSSENSCHEIBEN-LAGERHULSE
(2) OLPUMPEN-ANTRIEBSKETTENRAD
(3) OLPUMPEN-ABTRIEBSKETTENRAD

UBERPRUFEN

Das Lager der Ausdruckplatte auf Beschadigung priifen.

Den Innenlaufring des Lagers mit dem Finger drehen.

Das Lager muR reibungslos und leise drehen.

Sicherstellen, daR der AuBenlaufring fest in der Kupplungs-
ausdruckplatte sitzt.

Gaf. das Lager auswechseln.

(1) LAGER .
(2) KUPPLUNGSAUSDRUCKPLATTE

Die freie Federlinge messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 43,9 mm
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Replace the clutch discs if they show signs of scoring of
discoloration.

Maeasure the thickness of discs A and B.

SERVICE LIMITS:
Disc A: 2.30 mm (0.091 in)
Disc B: 2.60 mm {0.102 in)

NOTE

+ Replace the discs and plates as a set if any one is beyond
the service limit.

Check the plate warpage on a surface plate using a thickness
¢ Be.

SERVICE LIMIT: 0.30 mm (0.012 in)

NOTE

« Replace the discs and plates as a set if any one is beyond
the service limit.

Check the cluch center for nicks or indentations made by the
clutch plates.

Check the spring seat and judder spring for distortion, wear or (1) JUDDER SPRING

damage. /

Replace them if necessary.

{2) SPRING SEAT
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES
KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Remplacer les disques d’embrayage s'ils présentent des signes
de piqure ou de décoloration.
Mesurer I'épaisseur des disques A et B.

LIMITE DE SERVICE :
Disque A : 2,30 mm
Disque B : 2,60 mm

NOTE

+ Remplacer les disques garnis et les disques lisses ensemble
si 'un d'entre eux dépasse la limite de service.

Vérifier le voile de disque lisse sur une surface plate en utilisant
un calibre d’épaisseur.

LIMITE DE SERVICE : 0,30 mm

NOTE

* Remplacer les disques garnis et les disques lisses ensemble
si I'un d’entre eux dépasse la limite de service.

Vérifier si la noix d’embrayage a été entaillée ou coupée par les
disques lisses d’embrayage.

Vérifier si le si¢ge de ressort et le ressort Judder sont déformés,
usés ou endommagés.
Les remplacer si nécessaire.

(1) RESSORT JUDDER
(2) SIEGE DE RESSORT

Die Kupplungsrelbschelben auswechseln, wenn sie Riefen oder
Verférbung aufweisen.
Die Stirke der Schelben A und B messen.

VERSCHLEISSGRENZEN:
Scheibe A: 230 mm
Scheibe B: 2,60 mm

ZUR BEACHTUNG

« Die Relbschelben und die Stahischeiben als kompletten
Satz auswechseln, wenn eine Schelbe die VerschieiBgrenze
iberschreltet.

Die Stahischeiben auf einer Richtplatte mit einer Dickenlehre
auf Verzug prifen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,30 mm

ZUR BEACHTUNG

« Die Reibschelben und die Stahlscheiben als kompletten
Satz auswechseln, wenn eine Schelbe die Verschlei®grenze
iiberschreitet.

Die Kupplungsmittenscheibe auf Scharten und Vertiefungen
durch die Kupplungsstahlscheiben priifen.

Den Federsitz und dle Dampfungsfeder auf Verzerrung, Ver-
schieil und Beschddigung prifen.
Ggf. auswechseln.

(1) CAMPFUNGSFEDER
(2) FEDERSITZ




CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Check the slots in the clutch outer for nicks or indentations
made by the clutch discs.

Measure the I.D. of the clutch outer and oil pump drive
sprocket.

SERVICE LIMITS:
Clutch outer 1.D. 32.10 mm {1.264 in)
0il pump drive sprocket 1.D. 32.10 mm {1.264 in)

Check the oil pump drive sprocket for damage.

SERVICE LIMITS:
Clutch outer guide 0.D. 31.92 mm (1.257 in)
1.D. 22.09 mm {0.870 in)

Measure the mainshaft 0.D. at the clutch outer guide.

SERVICE LIMIT: 21.92 mm (0.863 in)

GEARSHIFT LINKAGE
REMOVAL

Remove the following:

— gearshift pedal from the gearshift spindie
— right crankcase cover {page 7-3)

— clutch assembly {page 7-4)

— oil pump drive chain {(page 7-5)

(1) GEARSHIFT PEDAL

S
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

véritier si les fentes de la cloche d’embrayage ont été entaillées
ou coupées par les disques garnis d’embrayage.

Mesurer le diamétre intéricur de la cloche d’embrayage et
de la couronne d’entrainement de la pompe 3 huile.

LIMITES DE SERVICE :
Diamétre intérieur de cloche d’embrayage : 32,10 mm
Diamétre intérieur de couronne
d’entrainement de pompe i huile : 32,10 mm

(1) FENTE

Vérifier si la couronne d’entrainement de la pompe i huile est
endommagée.

Mesurer le diamétre extérieur et le diamétre intéricur du guide
de cloche.

LIMITES DE SERVICE :
D.E.: 31,92 mm
DI : 22,09 MM

Mesurer le diamétre extérieur de I'arbre primaire au niveau du
guide de cloche d’embrayage.

LIMITE DE SERVICE : 21,92 mm

TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES
DEPOSE

Déposer les pidees suivantes :

~ sélecteur de vitesse de Parbre de sélection des vitesses
= couvercle du demi-carter droit (page 7-3)

= c¢nsemble d’'embrayage (page 7-4)

- chaine d’etrainement de pompe A huile (page 7-5)

(1) SELECTEUR DI VITESSE

Die Einschnitte der KupplungsauBenscheibe auf Scharten und
Vertiefungen durch die Kupplungsreibscheiben priifen.

Den Innendurchmesser von KupplungsauBenschelbe und OI-
pumpenantriebskettenrad messen.

VERSCHLEISSGRENZEN:
KupplungsauBenscheiben-1D 32,10 mm
Otpumpenantriebskettenrad-ID 32,10 mm

(1) EINSCHNITT

Das Olpumpenantriebskettenrad auf Beschadigung priifen.
Den Auflen- und den Innendurchmesser der Kupplungsaulen-
scheiben-Lagerhiilse messen.

VERSCHLEISSGRENZEN:
Lagerhiilsen-AD 31,92 mm
Lagerhiilsen-1D

22,09 mm

Den Hauptwellen-AuRendurchmesser an der Kupplungsauien-
scheiben-Lagerhiilse messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 21,92 mm

SCHALTGESTANGE
AUSBAUEN

Die folgenden Teile ausbauen

~ Schaltpedal von der Schaltspindel

— rechten Kurbelgehiusedeckel (Seite 7-3)
~  Kupplungsbaugruppe (Seite 7-4)

— Olpumpenantriebskettenrad (Seite 7-5)

(1) SCHALTPEDAL
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Remove the oil pipe mounting bolt.

Pull the oil pipe out of the countershaft and oil pump.

(1) GEARSHIFT SPRINDLE o

]

/

Remove the gearshift spindle.
§

Remove the following:
— drum stopper arm bolt, 8
_ drum stopper plate bolt a

topper arm, collar and spring
nd stopper plate/drum

INSPECTION

e for bending or damage.

Check the gearshift spindl
fatigue or damage.

Check the return spring for

R

- SR A



EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Déposer le boulon de montage de tuyau 3 huile.
Extraire le tuyau 3 huile de I'arbre de renvoi et de la pompe i
huile.

(1) TUYAU A HUILE

Déposer I'arbre de sélection des vitesses.

(1) ARBRE DE SELECTION DES VITESSES

Déposer les pidces suivantes :

~ boulon de biellette de butée de barillet, biellette de butée,
bague et ressort

- boulon de plaque de butée de barillet et plaque de butée/
barillet

(1) BIELLETTE DE BUTEEE DE BARILLET
(2) PLAQUEDE BUTEE

INSPECTION

Vérifier I"état général de I’arbre de sélection des vitesses et voir
¥l est tordu.

erifier 1'état général du ressort de rappel et voir 8'il est fatigué.

—

Die Olrohr-Befestigungsschraube I5sen.
Das Oirohr aus Vorgelegewelle und Olpumpe herauszishen.

{1} OLROHR

Die Schaltspindel ausbauen.

(1) SCHALTSPINDEL

Die folgenden Teile ausbauen:
— Walzenanschlagarm-Schraube, Anschlagarm, Manschette und
Feder

— Walzenanschlagplatten-Schraube und Anschlagplatte/Walze

(1) WALZENANSCHLAGARM
(2) ANSCHLAGPLATTE

UBERPRUFEN

Die Schaltspindel auf Verbiegung und Beschidigung prifen.
Die Riickholfeder auf Ermiidung und Beschadigung priifen.




CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

INSTALLATION

Install the collar, spring, stopper arm, washer and stopper arm
bolt and tighten the bolt.
Install the dowel pins into the gearshift drum and stopper
plate.

Lift the drum stopper arm and install the drum stopper plate
aligning the hole in the plate with the dowel pin on the drum.
Apply locking agent to the threads of the stopper plate bolt
and tighten the bolt.

TORQUE: 12 N-m (1.2 kg-m, 9 ft-ib)

Jnstall the gearshift spindle, aligning the return spring ends
with the pin in the case.

Install a new O-ring onto the end of the oil pipe and install the
oil pipe.

Tighten the oil pipe mounting bolt.
TORQUE: 10 N-m (1.0 kg-m, 7 ft-b)

Install the removed parts in the reverse order of removal.

>/ n " ol ey
t N . “(2) O:RINGY

N i

Install the gearshift pedal onto the gearshift spindle aligning
the slit of the pedal with the punch mark on the spindle.

(1) GEARSHIFT SPINDLE
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

REPOSE

Reposer la bague, la biellette de butée, la rondelle et le boulon
de biellette de butée et serrer le boulon.

Reposer les goujons dans le barillet de sélection et la plaque
de butée.

Soulever la bicllette de butée de barillet et reposer la plaque de
butée de barillet en alignant l'orifice dans la plaque avec le
goujon sur le barillet.

Appliquer un agent de blocage sur les filets du plaque de butée
et serrer les boulons.

COUPLE DE SERRAGE : 12 N-m (1,2 kg-m)

(1) BIELLETTE DE BUTEE
(2) GOUJONS
(3) ORIFICE

Reposer 1'arbre de sélection des vitesses en alignant les extré-
mités du ressort de rappel avec la goupille dans le carter.

(1) ARBRE DE SELECTION DES VITESSES
(2) GOUPILLE
(3) RESSORT DE RAPPEL

Reposer un joint torique neuf sur I’extrémité du tuyau 3 huile et
reposer le tuyau & huile.
Serrer le boulon de montage de tuyau 4 huile.

COUPLE DE SERRAGE : 10 N-m (1,0 kg-m)
Reposer les pigces déposées dans I'ordre inverse de la dépose,

(1) TUYAU A HUILE
(2) JOINT TORIQUE

Reposer le sélecteur de vitesse sur I'arbre de sélection des vitesses

e'n alignant la fente du sélecteur avec le repére poingonné sur
arbre,

(1) ARBRE DE SELECTION DES VITESSES

EINBAUEN

Die Manschette, dle Feder, den Anschlagarm und die Unterleg-
schelbe anbringen und die Anschlagarmschraube anzlehen.

Die PaBstifte in die Schaltwalze und die Anschlagplatte einsatzen.
Den Walzenanschlagarm ausricken und die Walzenanschlagplatte
montieren, wobel die Bohrung der Platte mit dem Paflstift an
der Walze zur Deckung gebracht wird.

Bindemittel auf das Gewinde der Anschiagplattenschraube
auftragen und dle Schraube festziehen.

ANZUGSMOMENT: 12 N-m (1,2 kg-m)

(1) ANSCHLAGARM
(2) PASS-STIFTE
(3) BOHRUNG

Die Schaltspindel einbauen, wobei die Enden der Riickholfeder
mit dem Stift im Gehduse ausgerichtet werden.

(1) SCHALTSPINDEL

{2) STIFT
(3) RUCKHOLFEDER

Einen neuen O-Ring auf das Ende des Olrohrs setzen und das
Olrohr einbauen.

ANZUGSMOMENT: 10 N-m (1,0 kg-m)

Die ausgebauten Telle in umgekehrter Ausbaureihenfolge ein-
bauen.

{11 OLROHR
{2} O-RING

Das Schaltpedal an der Schaltspindel montieren, wobel der
Schlitz des Pedals mit der Kdrnermarke der Spindel zur Deckung
gebracht wird.

(1) SCHALTSPINDEL




CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

PRIMARY DRIVE GEAR

REMOVAL

Remove the following:

— right crankcase cover (page 7-3)
— clutch assembly (page 7-4)

— pulse generators

Temporarlly install the clutch outer, then install the gear holder
-g shown.

TOOL:
Gear holder 07724-0010100

Remove the following:

— primary drive gear bolt and pulse generator rotor
— clutch outer and gear holder

— primary drive gear

INSTALLATION
Install the primary drive gear with the “OUT'" mark facing out.

NOTE

+ The primary drive gear and pulse generator rotor will only
go on in one position because of the extra wide aligning
spline.

Install the pulse generator rotor.

Temporarily install the clutch outer and install the gear holder
as shown.

TOOL:
Gear holder 07724—-0010100

Install the washer and bolt and tighten the bolt.
TORQUE: 90 N-m (9.0 kg-m, 65 ft-lb)

Remove the gear holder and clutch outer.

(1) GEAR HOLDER M
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

PIGNON D’ENTRAINEMENT PRIMAIRE

DEPOSE

Déposer les pidces suivantes :

— couvercle du demi-carter droit (page 7-3)
— ensemble d’embrayage (page 7-4)

— générateurs d'impulsions

(1) GENERATEURS D’'IMPULSIONS

Reposer temporairement la cloche d’embrayage, puis mettre
P'outil de maintien de pignon en place de la manidre indiquée.

OUTIL :

Outil de maintien de pignon 07724-0010100

Déposer les pidces suivantes :

— boulon de pignon d'entrainement primaire et rotor de
générateur d’impulsions

~ cloche d’embrayage et outil de maintien de pignon

- pignon d’entralnement primaire

(1) CLOCHE D’EMBRAYAGE

(2) OUTIL DE MAINTIEN DE PIGNON

(3) PIGNON D’ENTRAINEMENT PRIMAIRE
(4) ROTOR DE GENERATEUR D'IMPULSIONS

REPOSE

Reposer le pignon d'entrainement primaire avec le repare “OUT"
drigé vers I'extérieur.

NOTE

* Le pignon d’entrainement primaire et le rotor de générateur
d'impulsions ne marcheront qu’en une position étant donné
la cannelure d’alignement extra large.

Reposer le rotor de générateur d'impulsions.

(1) MARQUE “ouT”
(2) LARGE

Reposer temporairement la cloche d’embrayage et mettre
T'outil de maintien de pignon en place de la maniére indiquée.

OUTIL :
Outil de maintien de pignon

07724-0010100
Reposer 1a rondelle et le boulon et serrer le boulon.
COUPLE DE SERRAGE : 90 N-m (9,0 kg-m)

Retirer I'outil de maintien de pignon et la cloche d’embrayage.

(1) OUTIL DE MAINTIEN DE PIGNON

PRIMARANTRIEBSZAHNRAD
AUSBAUEN

Die folgenden Teile ausbauen:

~ rechten Kurbelgehdusedeckel {Seite 7-3)
— Kupplungsbaugruppe (Selte 7-4)

~ Impulsgeber

{1} IMPULSGEBER

Die KupplungsauBenscheibe provisorisch einbauen und den
Zahnradhalter wie gezeigt anbringen.

WERKZEUG:

Zahnradhalter 07724-0010100

Die folgenden Teile ausbauen:

— Primérantriebszahnrad-Schraube und Impulsgeberrotor
— KupplungsauBenscheibe und Zahnradhalter

~ Primérantriebszahnrad

(1) KUPPLUNGS-AUSSENSCHEIBE
{2) ZAHNRADHALTER

{3) PRIMAR-ANTRIEBSZAHNRAD
{4) IMPULSGEBERROTOR

EINBAUEN

Das Primérantriebszahnrad mit der ""OUT'’-Marke nach auRen
ainbauen,.

ZUR BEACHTUNG

* Der extra breite Ausrichtsplint sorgt dafir, da sich Pri-
mérantriebszahnrad und der Impulsgeberrotor nur in einer
Position montieren lassen.

Den Impulsgeberrotor einbauen.

(1) “OUT"-MARKE
(2} BREIT

Die KupplungsauBenscheibe provisorisch einbauen und den
Zahnradhalter wie gezeigt anbringen.

WERKZEUG:
Zahnradhalter

07724-0010100
Die Unterlegscheibe aufsetzen und die Schraube festziehen.
ANZUGSMOMENT: 90 N'm (9,0 kg-m)

Den Zahnradhalter entfernen und die KupplungsauRenscheibe
ausbauen.

(1) ZAHNRADHALTER
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Install the following:

— pulse generators

— clutch

— right crankcase cover

NOTE

¢ If the pulse generator wire grommets were removed from
the case groove, reinstall them securely.

CLUTCH INSTALLATION

~pply molybdenum disulfide (MoS2} paste grease to the out-
side of the clutch outer guide.

Install the oil pump drive sprocket, drive chain and driven
sprocket with the "IN’’ mark facing in.

Apply locking agent to the threads of the driven sprocket
mounting bolt and tighten it with the washer to the specified
torque.

TORQUE: 15 N-m (1.5 kg-m, 11 ft-Ib)

Install the clutch outer.

Align the grooves in the clutch outer with the bosses on the oil
pump drive sprocket while turning the sprocket with the chain
and pushing the clutch outer onto the shaft.

Install the thrust washer onto the mainshaft.
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Reposer les piéces suivantes :

— générateurs d'impulsions

— embrayage

- couvercle du demi-carter droit

NOTE

*  Si les passes-fils de générateur d'impulsions ont été dépose
de la gorge du carter, bien les remettre en place.

(1) GENERATEURS D’'IMPULSIONS

REPOSE DE L’EMBRAYAGE

Appliquer de la graisse en pite au disulfure de molybdéne
(MoS3) sur I'extérieur du guide de cloche d'embrayage.

Reposer la couronne d'entralnement de pompe i huile, la
chaine d’entrainement et la couronne d’entrainement avec
la marque “IN" dirigée vers I'intérieur.

Appliquer un agent de blocage sur les filets du boulon de
montage de couronne menéde et le serrer avec la rondelle au
couple de serrage spécifié.

COUPLE DE SERRAGE : 15 N-m (1,5 kg-m)

(1) COURONNE D’ENTRAINEMENT

(2) GUIDE DE CLOCHE D’EMBRAYAGE
(3) COURONNE MENEE

(4) MARQUE “IN”

Reposer la cloche d’embrayage.

Aligner les gorges dans la cloched’embrayage avec les bossages
sur la couronne d’entrainement de pompe i huile tout en faisant
tourner la couronne avec la chaine et en poussant la cloche
d'embrayage vers I'arbre.

(1) CLOCHE D’EMBRAYAGE

Reposer fa rondelle de butée sur P'arbre primaire.

(1) RONDELLE DE BUTEE

Die folgenden Telle einbauen:

— Impulsgeber

— Kupplung

— rechten Kurbelgehiusedeckel

ZUR BEACHTUNG

* Die vorher aus der Gehausevertiefung entfernten Impulsgeber-
Kabeltiillen sicher montieren.

(1) IMPULSGEBER

KUPPLUNG EINBAUEN

Molybdanum-Disulfidfett auf die AuRenseite der Kupplungs-
auBenschelben-Fiihrung auftragen.

Das Olpumpen-Antriebskettenrad, die Antriebskette und das
Abtriebskettenrad mit der *“IN"-Marke nach innen einbauen.
Bindemittel auf das Gewinde der Abtriebskettenrad-Befest|-
gungsschraube auftragen, die Unterlegschelbe aufsetzen und dle
Schraube mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

ANZUGSMOMENT: 15 N-m (1,5 kg-m)

(1) ANTRIEBSKETTENRAD

[2)  KUPPLUNGS-AUSSENSCHEIBEN-FUHRUNG
{3) ABTRIEBSKETTENRAD

{4) “IN"-MARKE

Die Kupplungsauflenscheibe einbauen.

Die Vertiefungen der KupplungsauBenscheibe mit den Vor
spriingen des Olpumpen-Antriebskettenrads zur Deckung bringen,
Indem das Kettenrad mit der Kette gedreht und die Kupplungs-
aufenscheibe auf die Welle gedriickt wird.

{1)  KUPPLUNG SAUSSENSCHEIBE

Die Anlaufscheibe auf die Hauptwelle montieren.

(1) ANLAUFSCHEIBE
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

install the pressure plate, clutch discs B, plates and disc Ain
the clutch outer.

NOTE

+ Stack the discs and plated alternately.
+ Coat the new clutch discs with clean engine oil.

Install the spring seat and judder spring on the clutch center as
shown. .
Install them in the clutch outer.

NOTE

(1) DISC A

{2) SPRING
d SEAT

+ Note the positions of the seat and disc A.

Install the washer on the mainshaft.

Hold the clutch center with the clutch center holdr, and tighten
the lock nut to the specified torque.

TORQUE: 130 N-m (13.0 kg-m, 94 ft-Ib)
TOOLS:

Clutch center holder 07923 -KE10000
Lock nut wrench, 17 x 27 mm 07716 —-0020300

Stake the lock nut with a center punch.

/
(6) JUDDER
SPRING
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Reposer le plateau de pression, les disques garnis d’embrayage B,
les disques lisses et le disque garni A dans la cloche d’embrayage.

NOTE

* Empiler alternativement les disques garnis et les disques
lisses comme indiqué.
* Enduire les disques d'embrayage neuf d*huile moteur propre,

Reposer le sidge de ressort et Je ressort Judder sur la noix
d’embrayage de la manidre indiquée.
Les reposer dans la cloche d’embrayge.

NOTE
* Faire attention aux positions du sidge et du disque A.

(1) DISQUE A
(2) SIEGE DE RESSORT
(3) DISQUE B
(4) DISQUE A
(5) RESSORT JUDDER

Reposer la rondelle sur I'arbre primaire.

(1) RONDELLE

Maintenir la noix d’embrayage avec l'outil de maintien de noix
d’embrayage et serrer le contre-écrou au couple de serrage
spécifié.

COUPLE DE SERRAGE : 130 N-m (13,0 kg-m)

OUTILS
Outil de main tien de noix d’embrayage
Clés contre-écrou, 17 x 17 mm

07923 -KE 10000
07716-0020300

(1) CLEA CONTRE-ECROU
() ouTtiLDE MAINTIEN DE NOIX D’EMBRAYAGE

Mater [e contre-écrou avec un poingon central.

() MATER

Die Andruckplatte, dje Reibschelben B, dje Stahlschelben und
dle Relbscheibe A in dje Kupplungsauf&enschelbe elnbauen.

ZUR BEACHTUNG

* Dile Relb- und Stahlscheiben versetzt anordnen.
* Die neuen Relbschelben mit sauberem Motora| bestreichen.

Den Federsitz und die Dampfungsfeder wle gezeigt an der
KupplungsauRenschelbe montieren.

Den Einbau in die KupplungsauBenschelbe vornehmen,

ZUR BEACHTUNG

_—
* Die Positionen von Federsitz und Relbscheibe A beachten.

(1) REIBSCHEIBE A
{2 FEDERSITZ

(3) REIBSCHEIBE B
(4) REIBSCHEIBE A
(5) DAMPFUNGSFEDER

Die Unterlegscheibe auf die Hauptwelle montieren.
(1) UNTERLEGSCHEIBE

Die Kupplungsmittenscheibe mit dem Kupplungsmittenscheiben-
Halter halten und die Sicherungsmutter mit dem vorgeschrieb-
enen Anzugsmoment festzlehen.

ANZUGSMOMENT: 130 N-m (13,0 kg-m)

WERKZEUGE:
Kupplungsmittenscheiben-Halter 07923—-KE 10000
Sicherungsmuttemschliinal, 17 x 27 mm 07716—0020300

(1) SICHERUNGSMUTTERNSCHLOSSE L
(2) KUPPLUNGSMITTENSCHEIBEN-HALTER

Die Sicherungsmutter mit einem KoérnermeiRel verstemmen.

(1) VERSTEMMEN
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CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE

Install the clutch springs, lifter plate and bolts.
Tighten the bolts in a crisscross pattern in 2 of 3 steps.

NOTE

« Make sure the prassure plate firmly pushes the discs and
plates.

Install the bearing into the lifter plate.

xIGHT CRANKCASE COVER 4 I A I (3) OUTSIDE
INSTALLATION i IS

.
A

Check the oil orifice for clogging.
install a new O-ring on the oil orifice.
install the oil orifice with its smaller hole facing in.

install the dowel pins and new gasket.

(2) DOWEL PINS i }

— .
Tighten the right crankcase cover mounting bolts in a m(’l) CLU‘T‘CH LIFT

crisscross pattern in 2 or 3 steps and install the clutch cable i -
holder and oil pipe holder at the same time. m %
Connect the clutch cable to the clutch lifter arm. h\\\) {

Tighten the oil pipe bolt with the new sealing washers. &

TORQUE: 23 N-m (2.3 kg-m, 17 ft-ib)

Iinstall the exhaust pipe/muffler {page 12-3).
Fill the crankcase with engine oil (page 2-3).
Adjust the clutch lever free play (page 3-14).

(3) oiL BOLT;

/
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EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE SELECTION DES VITESSES

KUPPLUNG/SCHALTGESTANGE

Reposer les ressorts d’embrayage, la plaque de poussoir et
les boulons.

Serrer les boulons en diagonale en 2 ou 3 passes.
NOTE

* Stassurer que le plateau de pression pousse fermement les
disques garnis et les isques lisses,

Reposer le roulement dans la plaque de poussoir.

(1) PLAQUE DE POUSSOIR

REPOSE DU COUVERCLE DE DEMI-CARTER
DROIT

Vérifier si lorifice 4 huile est bouché.

Poser un joint torique neuf sur orifice i huile.

Reposer Torifice 4 huile avec son orifice le plus petit dirigé
vers l'intérieur.

(1) ORIFICE A HUILE
(2) JOINT TORIQUE
(3) EXTERIEUR

Reposer les goujons ¢t un joint neuf.

(1) JOINT
(2) GOUJONS

Sen'er les boulons de montage du couvercle du demi-carter
Tolt en diagonale en 2 ou 3 passes et reposer en méme temps
Support de cable d’embrayage et le support de tuyau d’huile.
Onnecter le cahle d’embrayage a la bicllette de poussoir
mbrayage,
CIrer le boulon

. du tuyau i huile avec les nouvelles rondetles
B etanchéigé,

CourLE pg SERRAGE : 23 N-m (2,3 kgm)

E:PO&?I le tuyay d*échappement/silencieux (page 12-3).
R'mé,h: le carter motenr d'huile moteur (page 2-3),
rla

garde au levier o ‘embrayage (page 3-14).

(;) BIELLETTE DIz POUSSOIR D'EMBRAYAGE
2 SUPPORT
) BOULONAHUH.,I'I

Die Kupplungsfedern und die Ausdruckplatte anbringen und
die Schrauben festziehen.

ZUR BEACHTUNG

*  Sicherstellen, daB die Andruckplatte fest gegen die Reib- und
Stahischelben driickt.

Das Lager in dle Ausdruckplatte einbauen.
(1} AUSDRUCKPLATTE

RECHTER KURBELGEHAUSEDECKEL

Die Olregelblende auf Verstopfung priifen.
Einen neuen O-Ring in die Olregelblende einbauen.

Die Olregelblende mit der kleineren Bohrung nach innen ein-
bauen.

(1) OLREGELBLENDE
(2) O-RING
(3) AUSSEN

Die Pafstifte und eine neue Dichtung montieren.

(1) DICHTUNG
(2) PASS-STIFTE

Die Befestigungsschrauben des rechten Kurbelgehdusedeckels
kreuzweise in 2 bis 3 Schritten festziehen und gleichzeitig den
Kupplungsseilzughalter und den Olrohrhalter montieren.

Den Kupplungsseilzug am Kupplungsausriickhebel anbringen.
Neue Dichtungsschelben aufsetzen und die Olrohrschraube
festziehen.

ANZUGSMOMENT: 23N-m (2,3 kg-m)

Die Auspuffrohr/Schalldimpfer-Gruppe einbauen (Seite 12-3).
Das Kurbelgehduse mit Motorél filllen {Seite 2-3).
Das freie Spiel des Kupplungshebels einstellen (Seite 3-14),

(1) KUPPLUNGSAUSRUCKHEBEL
(2) HALTER
{3) OLSCHRAUBE
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